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Maatregelen voor capaciteitsverhoging

Busbanen aan weerszijden van de 355 tussen Nieuwklap en Reitdiepplein
Knoopppunt Reitdiepplein met lussen aan westzijde (half klaverblad)

Fietstunnel aan zuidzijde van het knooppunt: Doorfietsroute Groningen-Zuidhorn
Parallelrijbaan noordzijde tussen Nieuwklap en Reitdiepplein

Parallelrijbaan zuidzijde deel 1: vanaf Reitdiepplein westwaarts 
Parallelerijbaan zuidzijde deel 2: vanaf Slaperstil westwaarts

knip Kerkstraat (locatie NTB)
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Principe wegprofiel

vaste lijn is de noordzijde van het huidige bermsloot, uitbreiding naar het zuiden
                                                                                                                                Nb dit is een principe wegprofiel en kan op locaties afwijken
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Principe: soepele inpassing dmv dwangpunten
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Uitbreiding aan de zuidzijde vraagt extra ruimte
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Slaperstil tunnel  Oost variant

Doorontwikkeling van de eerder getekende tunnel aan de oostzijde van Slaperstil.
Uitgangspunt is nu volledige afsluiting van de Zijlvesterweg van de N355, alleen verbinding met de noordelijke parallelweg.
En door verschuiving van de N355 (naar het zuiden) is aankoop van gronden aan de noordzijde van de N355 niet langer noodzakelijk.

iets langere verbinding tussen Zijlvesterweg NZ en ZZ
ingepaste aantasting open landschap rondom Slaperstil
verlegging Coenderstocht met ruimere bocht
fietspad aan de oostzijde in de tunnel
landbouwverkeer      via pad centraal (kort)
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Slaperstil tunnel  variant Centraal
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breedte in meters

korte verbinding tussen Zijlvesterweg NZ en ZZ
geringe aantasting open landschap rondom Slaperstil
verlegging Coenderstocht met korte bocht
fietspad aan de westzijde in de tunnel
landbouwverkeer      via pad aan oostzijde (langer)

Naast de uitgewerkte oostelijke tunnelvariant zien wij kans om een alternatieve centraal gelegen compactere tunnel in één rechte lijn te ontwerpen.
Dat leidt tot beter doorzicht in de tunnel, een korte verbinding tussen Zijlvesterweg noord en zuid en tot behoud van het open landschap rondom Slaperstil. 
Ook verlegging Coenderstocht/ Oude Maar wordt daardoor minder ingrijpend.
Graag horen wij wat u van deze alternatieve centrale variant vindt.
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